Zalohovany zdroj 12V

ONDREJ KARAS

Popis zafizeni

Zalohovany zdroj slouzi pro napajeni libovolného zafizeni zalohovanym stejnosmérnym napétim 12V.
Je sloZzen ze dvou c¢asti — elektroniky dobijeni a baterie. Je-li zatizeni napajeno, je zaroven dobijena
baterie. Maximalni nabijeci proud je nastaven na 240mA, coz by mélo svelkou rezervou pokryt
spotrebu vétsiny bezpecnostnich zafizeni.

Technické parametry

Napajeci napéti 230V (AC)
Vystupni napéti naprazdno 13,9V
Max vystupni proud 1A*
Provozni teplota 0-50°C
Skladovaci teplota -10-70°C

*nutno vyménit chladic a vystupni pojistku

Popis zapojeni

Jadrem celého zafizeni je obvod UC3906N. Jednd se o specidlni obvod pro nabijeni hermeticky
uzavienych olovénych akumulator(d. Obvodu umozZiiuje Fidit tranzistor (fungujici jako sériovy
stabilizator). Tranzistor je fizen dle nastaveného vystupniho napéti (na schématu urcuji napéti
rezistory R5 — R9) a dle nabijeciho proudu, ktery je sniman na rezistoru R3.

Nastaveni nabijeciho proudu

Nabijeci proud je sniman na rezistoru R3. Prekroci-li napéti na tomto rezistoru 0,25, je vystupni
tranzistor pfiviran. Klesne-li pod tuto hodnotu je tranzistor pootevren.

Nastaveni vystupniho napéti

Vystupni napéti je snimdno na vstupu 13. Je-li na tomto misté napéti mensi nez 2,3, je vystupni
tranzistor pootevren, v opacném pripadeé je privien. Vystupni napéti je snimano rezistory R5 — R9. P¥i
zvolenych hodnotach posle schématu 1, vychazi na pinu 13 2,3 V pravé tehdy, kdyZ je na vystupu
napéti 13,9V.
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U, = 12V (11,90), U, = 14,25 (14,40), U; = 15,00 (14,95), U, = 13,80 (13,67), Us = 13,80 (13,67),
Ue = 12,43 (12,30)




Zaveér

Zalohovany zdroj s obvodem UC3906N je vybornych feSenim pro aplikace, kde je tfeba udrzovat
baterii dlouhodobé v provozu. Vlastnosti obvodu umoZiuji Setrné dobijet hermeticky uzaviené
baterie, které jsou v soucasnosti Casto pouzivané vsude tam, kde je treba zaridit velké kratkodobé
odbéry, nebo stalé odbéry po dlouhou dobu. Vzhledem k cené obvodu, ktera se u nas pohybuje okolo
125 korun, bylo by zbytecné fesit inteligentni nabijecku vlastnim obvodem.



